Обзор анаэробных фиксаторов

Изобилию уплотнительных материалов на рынке сейчас можно позавидовать. Каких анаэробных клеев только не найдешь! Loctite, Permatex, Loxeal, Permabond, Euroloc, Rite-Loc, DoneDeal и отечественные Анакрол, Анатерм, Унигерм...И это только самые известные! А сколько еще герметиков, паст, фиксаторов и клеев для самых разных целей существует на свете, сказать трудно. 

Справочник по выбору эпоксидных клеев Permabond

Эпоксидные клеи Permabond широко применяются на морском флоте, в автомобильных и аэрокосмических приборах, для общей сборки и в строительной промышленности. 

Эпоксидные клеи Permabond образуют прочные долговременные соединения с основами из широкого спектра материалов, обеспечивая инженерам расширенные возможности для дизайна. 

Справочник по выбору цианакрилатных клеев Permabond

Линейка клеев Permabond включает в себя высокоэффективные, мгновенно твердеющие, устойчивые к высоким температурам, нечувствительные к поверхности (для кислотных поверхностей), не окрашивающиеся и со слабым запахом химические составы, которые способны склеить всё от пластмасс, металлов и керамики до дерева и композитных материалов.

Справочник по выбору клеев Permabond, отверждаемых УФ-облучением

Клеи Permabond, отверждаемые УФ обучением, для склеивания пластмасс склеивают самые разные виды пластмасс, и прочность соединения зачастую превышает прочность самих склеиваемых пластмасс. 

Клеи Permabond, отверждаемые УФ обучением, для склеивания стекла образуют долговечные соединения высокой прочности в парах стекло/металл и идеально подходят для применения на тяжело нагруженных узлах, таких как стыки мебели из стекла или шкафов-витрин. 

Справочник по выбору структурных акриловых клеев Permabond

Линейка структурных акриловых клеев повышенной прочности Permabond была разработана для применения в тех случаях, где требуется высокая прочность на растяжение, сдвиг и отрыв, а также максимальная устойчивость к резким нагрузкам и ударам.

Предлагая быструю фиксацию и отверждение при комнатной температуре, структурные акриловые клеи повышенной прочности Permabond становятся решением и ответом на постоянный спрос для применения в условиях высокоскоростных поточных линий.

Справочник по выбору анаэробных клеев Permabond

Формулы высокоэффективных анаэробных фиксирующих компаундов компании Permabond обеспечивают 100%-ный контакт между поверхностями. Получаемое в результате увеличение площади соприкасающихся поверхностей позволяет увеличить нагрузочную способность клеевого соединения более, чем в 5 раз, по сравнению с возможностями техник механического соединения.

Permabond для станций технического обслуживания автомобилей

Анаэробные клеи и герметики Пермабонд А1046 и А1042 идеально подходят для герметизации всех деталей впускного коллектора и гарантируют надежную герметичность.

Клей Permabond HM162 – это фиксирующий компаунд высокой прочности, достаточно крепкий, чтобы выдержать перегрузки и вибрацию, который необходим, чтобы укрепить гильзу цилиндра.

Клей Permabond A1042, фиксатор резьбы средней фиксации, защищает штифты крышки коренного подшипника от ослабления. 

Применение продуктов Permabond для редукторов

Продукты Permabond для сборки редукторов усовершенствуют процессы сборки, снижают затраты и способствуют улучшению прочности готового продукта. Устойчивые к коррозии герметики, фиксаторы и «жидкие» прокладки легко наносить, и они подходят для использования с автоматизированными или ручными дозаторами. 

Анаэробные герметики Permabond в течение уже более тридцати лет успешно применяются на промышленных редукторах для самых разнообразных целей. 

Применение продуктов Пермабонд на трубопроводах

В группу продуктов Permabond для восстановления и ремонта трубопроводов для стальных и чугунных раструбных соединений входят полиуретановая система Encapsulation для чугуна и стали и Gaseal, анаэробных герметик для ремонта чугунных раструбных соединений. 

Уникальная формула Encapsulation 10 марки Permabond подходит для проникающих отверстий. 

Герметик Gaseal марки Permabond не нуждается в растворителях, смешивании и подрыве чугунных труб. 

Клея Пермабонд для медицинского оборудования - общее описание группы

Цианакрилатные и отверждаемые УФ-облучением клеи Пермабонд для медицинского оборудования были специально разработаны для склеивания пластмасс и других материалов, обычно используемых при производстве медицинского оборудования.
Клеи, отверждаемые УФ-облучением - общее описание группы

Отверждаемые ультрафиолетом клеи Пермабонд являются однокомпонентными клеящими веществами с управляемым процессом отверждения, которые подходят для склеивания основ из широкого ряда материалов. Затвердевая под воздействием ультрафиолетовых лучей, клеи Пермабонд данной группы дают соединение высокой прочности в течение нескольких секунд. 

Структурные акриловые клеи - общее описание группы

Структурные акриловые клеи Пермабонд подходят для склеивания широкого спектра материалов. Быстрое отверждение при комнатной температуре в сочетании с высокой прочностью и надежностью делает эти клеи идеальными для применения в трудных случаях, где важны скорость и простота нанесения клея. 

Эпоксидные ET-смолы - общее описание группы

Двухкомпонентные эпоксидные смолы Пермабонд подходят для склеивания широкого спектра материалов. Доступные в модификациях с различной скоростью отверждения, эпоксидные смолы Пермабонд были разработаны для обеспечения рабочих характеристик высокого качества для требуемых условий применения в сборочных процессах. 

Эпоксидные ES-смолы - общее описание группы

Линейка структурных клеев компании Permabond представляет пять новых формул эпоксидных смол. Каждая из однокомпонентных смол обеспечивает высокую прочность и устойчивость к высокой температуре, и все они отверждаются при нагревании. 

Данные продукты предлагают возможность выбора по вязкости, цвету, ширине заполняемого зазора и скорости отверждения. 

Цианакрилатные клеи - общее описание группы

Цианакрилатные клеи Пермабонд представляют собой однокомпонентный клей, который затвердевает в результате взаимодействия с незначительным количеством влаги на поверхности склеиваемых материалов. Цианакрилатные клеи Пермабонд высыхают за считанные секунды при температуре окружающей среды, они были разработаны для склеивания гибких или жестких поверхностей, сделанных из различного рода пластмасс, резин или металлов. 

Анаэробные клеи Пермабонд - общее описание группы

Анаэробные клеи Пермабонд разработаны для обеспечения экономически выгодных рабочих характеристик высшего качества для применения в сборке узлов из металлических деталей, таких как монтаж подшипников, фиксация резьбовых соединений, герметизация и уплотнение фланцевых соединений и герметизация трубных резьб.

Склад морепродуктов 

Однокомпонентные эпоксидные смолы Рermabond высокой прочности 

Линейка структурных клеев компании Permabond представляет пять новых формул эпоксидных смол. Каждая из однокомпонентных смол обеспечивает высокую прочность и устойчивость к высокой температуре, и все они отверждаются при нагревании. Данные продукты предлагают возможность выбора по вязкости, цвету, ширине заполняемого зазора и скорости отверждения. Они были добавлены к действующему ассортименту в целях удовлетворения спроса на устойчивость структурных соединений к высоким температурам и условиям применения, в которых желателен однокомпонентный технологический процесс. 

Справочник по клеям Пермабонд для инженеров

Бесплатный экземпляр, все вопросы от разработки до технологических процессов, для производства, сборки или ремонта. Инженеры найдут этот справочник жизненно необходимым. Эта книга объемом в 50 страниц освещает такие темы, как подготовка поверхности, дизайн узла соединения, химическая совместимость, защита окружающей среды, и как внедрять клеи в поточную производственную линию. 

Клей Рermabond 910 – 50 лет прочности! 

Оригинальный цианакрилатный клей, 910, установил высочайший стандарт качества, по которому можно мерить формулы всех наших продуктов. Клей 910 по-прежнему является единственным чисто метиловым клеем, который создает самые прочные соединения. Компания Permabond продолжает придерживаться традиции разработки таких формул продуктов, которые удовлетворяют самым разнообразным требованиям и спросу на очень прочные соединения, устойчивость к высоким температурам и безупречность. 

Цианакрилатные клеи Рermabond специального назначения

Превосходные рабочие характеристики и многогранность цианакрилатных клеев компании Permabond устранили многие ограничения в процессе разработки дизайна и производства конечного продукта. Компания Permabond производит полный спектр высоко эффективных цианакрилатных клеев, включая те, формулы которых предусматривают способность не окрашиваться, слабый запах, быстрое отверждение и устойчивость к высокой температуре. Предоставляются широкие возможности выбора по вязкости.
Permabond ET505 высокой прочности и устойчивый к температуре 

Продукт компании Permabond Engineering Adhesives ET505 – это двухкомпонентная структурная эпоксидная смола, имеющая жизнеспособность в течение одного часа после вскрытия упаковки. Эта особенность продлевает возможное время использования уже нанесенной смеси и позволяет многократно корректировать положение склеиваемых деталей для их более точной подгонки. Это способствует сокращению отходов и повышению качества и рабочих характеристик готовых изделий. 

Новые ударостойкие цианакрилатные клеи повышенной прочности

Компания Permabond добавляет два новых цианакрилатных (моментальных) клея к своей растущей линейке продуктов. Клеи Permabond 731 и 735 были добавлены к ней за максимальную устойчивость к ударам и прочность на отрыв. Они быстро образуют превосходные соединения с самыми разнообразными поверхностями. И хотя они были разработаны для гибких основ, их усиленная эластичность и прочность позволяет получить еще бульшую прочность на сдвиг на негибких материалах. 

Permabond представляет однокомпонентный структурный акрилат TA437 

Компания Permabond представила клей TA437, однокомпонентный структурный акриловый клей, не содержащий растворителей, который обеспечивает прочное крепление к ферритам, металлам и керамике. Это надежное и долговременное соединение устойчиво к высоким температурам, нагрузкам на сдвиг и отслоение, а также к большинству распространенных химикатов. Акрилат TA437 – это клей высокой вязкости, который затвердевает через 3 минуты при комнатной температуре. 

Продукты Permabond для ремонта газопроводов

От традиционного котлованного метода до продвинутой буровой технологии, способы восстановления и ремонта газопроводов продолжают совершенствоваться. Улучшенные качества продуктов Permabond позволяют рабочим бригадам обеспечить безопасный, экономически выгодный, долговременный ремонт. 

Новый негорючий циакрилатный катализатор Permabond
Компания Permabond Engineering Adhesives представляет новый ускоритель отверждения для цианакрилатных (моментальных) клеев. Традиционные катализаторы содержат горючие растворители. Permabond CSA-NF не горюч и устраняет проблемы, связанные с транспортировкой и безопасностью горючих растворителей. 

Герметики Рermabond с допуском для контакта с питьевой водой 

Компания Permabond производит клеи, имеющие Европейский допуск на контакт с питьевой водой (WRAS) или Сертификат NSF/ANSI 61 для использования на металлических деталях, контактирующих с питьевой водой. Фиксаторы резьбовых соединений предотвращают ослабление и раскручивание соединения вследствие вибрации или теплового расширения всех типов металлических крепежных деталей с резьбой. Компаунды для фиксации пар типа «вал-втулка» герметизируют узлы из цилиндрических деталей без резьбы в процессе их сборки. Герметики для труб герметизируют трубные резьбы на стыках и предотвращают их ослабление вследствие вибрации. 

Анаэробные компаунды Рermabond для фиксации пар типа «вал-втулка» 

Компаунды Permabond для фиксации пар типа «вал-втулка» представляют собой однокомпонентные герметики, которые затвердевают при наличии металла и в отсутствие кислорода. Соединяя воедино охватываемую и охватывающую детали, они устраняют износ, эрозию, точечную и общую коррозию. Компаунды Permabond для фиксации пар типа «вал-втулка» продлевают срок службы деталей. 

A126 - герметик Рermabond для сварных швов

Герметик Permabond для сварных швов A126 – это жидкий анаэробный герметик низкой вязкости со способностью капиллярного затекания, который проникает во все пустоты и изъяны сварных швов и обеспечивает надежное и долговременное не протекающее сварное соединение. 

Формирователи прокладок Рermabond 

Формирователи прокладок Permabond - это анаэробные уплотнители, не содержащие силикон, формируемые непосредственно в нужном месте. Эти высоко тиксотропные материалы легко наносятся, но обладают очень высокой вязкостью, и поэтому не будут растекаться за пределы линии нанесения. После отверждения этот продукт остается эластичным и легко удаляется. 

Клеи Рermabond, отверждаемые УФ-облучением

Клеи Permabond, затвердевающие под действием ультрафиолетового облучения, - это однокомпонентные, не содержащие растворителей, отверждаемые по требованию клеи, которые подходят для широкого ряда случаев и целей применения. Под воздействием ультрафиолетового облучения надлежащей мощности и длины волны эти клеи быстро затвердевают, образуя превосходные соединения на основах из самых различных материалов, таких как металлы, стекло и большинство пластмасс.

Анаэробные фиксаторы резьбовых соединений Рermabond 

Фиксаторы резьбовых соединений Permabond предотвращают ослабление соединения вследствие вибрации или теплового расширения на всех типах металлических резьбовых крепежных деталях и обеспечивают устойчивое к коррозии уплотнение. 

Герметики Рermabond для противопожарных систем

Трубные герметики Permabond заменяют густые смазки и изоляционные ленты для труб, обеспечивая 100% герметичное уплотнение на стыках металлических труб. После отверждения герметика узлы стыков обычно не попадают в статистику прорывов труб и надежно фиксированы и защищены от ослабления вследствие вибрации. 

Трубные герметики Рermabond
Трубные герметики Permabond заменяют густые смазки и изоляционные ленты для труб, обеспечивая 100% герметичное уплотнение на стыках металлических труб. После отверждения герметика узлы стыков обычно не попадают в статистику прорывов труб и надежно фиксированы и защищены от ослабления вследствие вибрации. 

Структурные акриловые клеи Рermabond 

Линейка структурных акрилатов Permabond была разработана по запросу для условий применения, где требуются высокая прочность на растяжение, сдвиг и отслаивание, а также максимальная устойчивость к ударам и ударопрочность.

