Справочник по выбору эпоксидных клеев Permabond

Справочник по клеям для инженеров

Эпоксидные клеи Permabond широко применяются на морском флоте, в автомобильных и аэрокосмических приборах, для общей сборки и в строительной промышленности. Эпоксидные клеи Permabond образуют прочные долговременные соединения с основами из широкого спектра материалов, обеспечивая инженерам расширенные возможности для дизайна. Высокая прочность на сдвиг и на отрыв в сочетании с улучшенным распределением нагрузки значительно расширяет возможности для разработки дизайна узлов соединения. 

Ассортимент эпоксидных клеев Permabond предлагает возможность выбора по скорости отверждения, что обеспечивает получение рабочих характеристик, соответствующих высоким стандартам в требуемых условиях применения. Их отличная устойчивость к воздействию воды и химических веществ делает их идеальными для применения в суровых условиях окружающей среды. 

Прочные и быстро твердеющие 2-компонентные эпоксидные смолы

Эти двухкомпонентные эпоксидные смолы, смешиваемые в пропорции 1:1, легко наносятся с помощью статичной насадки-смесителя. Не требуется отмеривания компонентов или смешивания вручную. Нет необходимости в горячем отверждении, так как эти клеи затвердевают при комнатной температуре. Однако, для ускорения процесса отверждения по сравнению со значениями, приведенными в таблице, нагревание может быть использовано в качестве фактора, ускоряющего отверждение. 

Высокопрочные 1-компонентные эпоксидные клеи горячего отверждения

Однокомпонентные эпоксидные клеи идеально подходят для применения в случаях сильного износа материалов, например, для склеивания деталей инструментов и механизмов из карбида вольфрама. Они идеальны для замены сварки и пайки твердым припоем и могут значительно снизить затраты на производство и сборку. По этой причине их применение широко распространено на рынке клеев для теплообменников для герметизации труб и заглушек теплообменников. Их отличные термо- и ударостойкость делают их также популярными и для приклеивания магнитов в электромоторах. 

 Однокомпонентные смолы


Свойства
Преимущества

Высокая прочность на сдвиг и отрыв
Долговременная устойчивость к вибрации

Работают при высоких температурах
Гарантия целостности деталей

Термо- и химическая устойчивость
Клей не разрушается

Не требуют смешивания
Легко наносить

Неограниченное рабочее время
Нет отходов

Двухкомпонентные смолы
 

Свойства
Преимущества

Высокопрочные долговременные соединения
Надежные рабочие характеристики

Склеивают разнородные материалы
Расширенные возможности для дизайна

Смешиваются в пропорции 1:1
Легко смешиваются

Затвердевают при температуре окружающей среды
Нет необходимости в сушильных печах

Не содержат растворителей
Безопасны для экологии

Выпускаются в виде двойных картриджей
Легко наносить

Серия ES – высокопрочные эпоксидные клеи горячего отверждения Однокомпонентные

Продукт
Применение
Вязкость при 25 оС сантиПуаз (номинальная)
Внешний вид
Максимально заполняемый зазор, мм
Прочность на сдвиг, Н/мм2
Прочность на отрыв, Н/25 мм
Время отвердевания при 120 оС (мин)

ES550
Высокая прочность; устойчивость к высоким температурам*; не стекает
1 500 000
Серый
3,00
27 - 41
89 - 135
40

ES558
Высокая прочность; свободно текучий, устойчивость к высоким температурам*
200 000
Серый
0,50
27-41
68 - 135
60

ES562
Высокая прочность; свободно текучий, устойчивость к высоким температурам*
20 000
Белый
0,25
20-35
35 - 62
45

ES569
Высокая прочность; устойчивость к высоким температурам*; не стекает
375 000
Черный
5,00
27-41
45 - 89
60

ES578
Устойчивость к высоким температурам*; отличная теплопроводность
700 000
Черный
5,00
27-41
45 - 89
40

*диапазон рабочих температур для серии ES = от -40°С до +180°С

Серия ET – высокопрочные эпоксидные клеи Двухкомпонентные

Продукт
Применение
Вязкость, сантиПуаз после смешивания
Цвет/ внешний вид
Максимально заполняемый зазор, мм
Прочность на сдвиг при 25 о С, Н/мм2
Прочность на отрыв, Н/мм2
Рабочая прочность (мин)
Полное отверждение (часы)

ET500
Очень быстро твердеющий, прозрачный, нежелтеющий
12 000
Бесцветный
2,00
12 - 14
45
4-6
24

ET505
Жесткий структурный многоцелевой клей для склеивания широкого спектра материалов
20 000
Янтарный
2,00
18-21
60
180
72

ET510
Быстро твердеющий и эластичный для получения отличными показателей по ударостойкости и прочности на отрыв
25 000
Янтарный
2,00
8-12
80
15-25
72

ET515
Прозрачный и эластичный, с отличной ударостойкостью и прочностью на отрыв
20 000
Слегка янтарный
2,00
8-12
60
15-25
72

ET536
Повышенной прочности, тиксотропный, высокопрочный
200 000
Серый
5,00
15-24
80
60-90
72

ET540
Тиксотропная паста повышенной прочности, устойчива к высоким температурам**
300 000
Янтарный
5,00
14-21
80
60-180
70

*диапазон рабочих температур для клеев серии ES = от - 40°С до + 180°С

**диапазон рабочих температур для ET540 = от -40°C до +120°С; ET500, ET505, ET510, ET515, ET536 = от - 40°С до + 80°С 

Скорость отверждения зависит от температуры окружающей среды; указанные выше значения времени отверждения замерены при 20°C.Обычно, повышение температуры на 8°С наполовину сокращает время отверждения (соответственно, снижение температуры на 8°С удваивает время отверждения)
