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Анаэробные фиксаторы  Permabond
[image: image1.emf] Permabond А011 является анаэробным клеем, разработанным для закрепления и герметизации резьбовых или коаксиально смонтированных металлических деталей, где впоследствии может потребоваться демонтаж. Его управляемая прочность обеспечивает усталостную прочность, устойчивость к вибрации и коррозии больших или хрупких деталей, при этом всё же позволяя производить их монтаж и демонтаж при помощи обычных инструментов.
Permabond А126 является высокопрочным анаэробным клеем для долгосрочной сборки коаксиальных соединений или металлических резьбовых деталей. Исключительно малая вязкость делает этот продукт идеальным для использования на деталях плотной посадки или там, где необходимо нанесение клея после сборки. Кроме того, его можно использовать для герметизации пористой структуры сварных швов или литья.
Permabond А130, разработан для закрепления и герметизации металлических деталей, идеально подходит для использования на деталях, которые необходимо демонтировать для техобслуживания. Высокая устойчивость к вибрации делает возможным использование его вместо широкого ряда механических стопорных устройств. Его отличная химическая инертность делает его подходящим средством для герметизации мелких деталей пневматических и гидравлических систем и может значительно снизить влияние коррозии.
Permabond НМ129 является высокопрочным анаэробным клеем средней вязкости и герметиком для резьбовых соединений. Этот материал затвердевает в безвоздушной среде между плотно подогнанными металлическими деталями. Быстро и надежно затвердевает на стальных, кадмиевых, цинковых и других плоских соединителях. Используется для закрепления и герметизации болтов, гаек и шурупов там, где требуется долгосрочная сборка. После затвердевания материал предотвращает ослабление крепления и протечку.
Permabond НН131 является высокопрочным анаэробным клеем и герметиком для резьбовых соединений, чрезвычайно устойчивым к воздействию высоких температур. Материал затвердевает в безвоздушной среде между плотно подогнанными металлическими деталями. Используется для закрепления и герметизации болтов, гаек и шурупов там, где требуется долгосрочная сборка. Этот материал наиболее подходит для применения в случаях, где требуется устойчивость к высоким температурам.

· Преимущества использования анаэробных составов: Болты и гайки перестают раскручиваться в процессе работы вследствие вибрации, благодаря высокой проникающей способности анаэробы плотно заполняют зазоры, тем самым обеспечивая герметичность соединения, предотвращая коррозийное сваривание резьбового соединения. Смазывают резьбу, облегчая сборку.
	
	Permabond A011
	Permabond A126
	Permabond     A130
	Permabond HM129
	Permabond HH131

	 Прочность
	Низкая
	Высокая
	Средняя
	Высокая
	Высокая

	Время начальной прочности
	10-25 минут
	10-25 минут
	10-25 минут
	10-20 минут
	20-40 минут

	Время рабочей прочности
	1 час
	1 час
	1 час
	1-3 часа
	3-6 часов

	Время полной прочности
	24 часа
	24 часа
	24 часа
	24 часа
	24 часа

	Момент срыва (болт М10)
	6 Нм
	58 Нм
	16 Нм
	60 Нм
	50 Нм

	Рабочая температура
	От -55

до +150ºС
	От -55

до +150ºС
	От -55

до +150ºС
	От -55

до +150ºС
	От -55

до +230ºС

	Цвет
	Красный
	Зеленый
	Синий
	Красный
	Красный

	Размер в метрическ. единицах
	Размер в дюймах
	Объем 

клея на каждую деталь
	На сколько деталей хватает флакона клея?

	
	
	
	50 мл
	200 мл

	М3
	4ВА
	0,006 мл
	8 000
	32 000

	М6
	1/2"
	0,018 мл
	2 500
	10 000

	М10
	3/8"
	0,06 мл
	800
	3 200

	М20
	3/4"
	0,46 мл
	100
	400

	М30
	1 1/8"
	1 мл
	50
	200
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