ООО Подшипник-Пенза (8412) 47-72-80

Permabond для станций технического обслуживания автомобилей
[image: image1.png]


[image: image2.png]



 Защитите двигатели от износа, управляя заводскими допусками на заглушки!

Клей Permabond A134 герметизирует стержневые, цилиндрические и сферические заглушки в блоке цилиндров и головке блока цилиндров.

Клей Permabond A134 – это фиксирующий компаунд высокой прочности, который обеспечивает полную и длительную герметизацию и предотвращает ослабление соединения из-за вибрации.

Клей Permabond A134 предотвращает коррозию.И даже если возникает необходимость снять заглушки, их можно снять с помощью обычных ручных инструментов после нагревания деталей.

 Применение
Продукт

Герметизация стержневых, цилиндрических и сферических заглушек
A134

Герметизация заглушек распределительного вала
A134

Гильзы цилиндров/крышка коренного подшипника
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 Ремонт поврежденных цилиндров.

Защитите вкладыши гильзы цилиндра с помощью высокопрочной склейки.Не полагайтесь только на допуски прессовой посадки,если хотите получить качественный ремонт.

Клей Permabond HM162 – это фиксирующий компаунд высокой прочности, достаточно крепкий, чтобы выдержать перегрузки и вибрацию, который необходим, чтобы укрепить гильзу цилиндра.

Клей Permabond A1042, фиксатор резьбы средней фиксации, защищает штифты крышки коренного подшипника от ослабления под воздействием сил теплового расширения и вибрации.

 Применение
Продукт

Закрепление гильзы цилиндров в блоке цилиндров (сухая гильза)
HM162

Закрепление гильзы цилиндров в картере (мокрая гильза)
HM162

Закрепление регулировочного кольца гильзы цилиндра
HM162

Герметизация фланца гильзы цилиндра
HM162

Закрепление втулок толкателей клапанов
HM162

Фиксация штифтов крышки коренного подшипника
A1042

Фиксация гаек крышки коренного подшипника
A1046

Герметизация крышки коренного подшипника
MH199

Головка цилиндра блоков
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 Применение
Продукт

Фиксация/ герметизация штифтов или болтов головки блока цилиндров
A1046

Герметизация прокладки головки блока цилиндров
MH199

Крепление направляющих втулок клапанов
HM162

Герметизация места установки свечей зажигания
HM162

Привод распределительного вала
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 Применение


Продукт

Фиксация винтов упорной пластины распредвала


A1046

Фиксация/герметизация заглушки в распредвале (заглушка манометра для масла)


A1042

Фиксация гаек и штифтов-шплинтов распредвала


A1046

Фиксация гайки, шестерни привода


A1042

Штифты


A1042

Гайки


A1042

Крепление кожуха шкива


A118

Фиксация направляющей гайки шкива


A1042

Фиксация штифтов или болтов натяжителя цепи


A1042

Наклеивание резиновой накладки на натяжитель цепи


737

Ременная передача, привод вентилятора
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Применение


Продукт

Стопорный болт,натяжное устройство для ремня


A1042

Крепление подшипника в натяжном устройстве ремня


A118

Крепление втулки натяжного устройства ремня


A118

Крепление шкива на промежуточном вале


HH167

Герметизация заглушки в кожухе промежуточного вала


Крепление вкладыша и заглушки в приводе вентилятора


HM162

Крепление втулки в приводе вентилятораHM162

Фиксация датчика температур на приводе вентилятора


A1042

Соединение резиновых прокладок на приводе вентилятора


737

Фиксация штифтов, адаптера вентилятора


A1046

Фиксация винтов втулки вентилятора


A1042

Фиксация гаек втулки вентилятора


A1042

Фиксация разнообразных болтов и гаек


A1042

Впускной коллектор
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Управляйте оптимальным расходом топлива и снизьте вредные выбросы выхлопного газа.

Анаэробные клеи и герметики Пермабонд идеально подходят для герметизации всех деталей впускного коллектора и гарантируют надежную герметичность. Клей сильной фиксации A1046 – для защиты штифтов от ослабления вследствие вибрации и Permabond A1042 (средней фиксации) для фланцевых винтов, цилиндрических заглушек и заглушек с резьбой.

Применение


Продукт

Фиксация штифтов или болтов коллектора


A1046

Фиксация винта фланца впускного коллектора


A1042

Герметизация стыка впускного коллектора и головки блока цилиндров


MH199

Уплотнение


MH199

Герметизация цилиндрических заглушек во впускном коллекторе


A1042

Герметизация заглушек с резьбой во впускном коллекторе


A1042

Фиксация штифтов во впускном коллекторе


A1046

Фиксация штифтов разных видов


A1046

Фиксация/герметизация различных заглушек


A1042

Масляный насос
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Применение


Продукт

Фиксация крепежных винтов и штифтов масляного насоса


A1042

Фиксация болтов и штифтов в корпусе масляного наноса


A1042

Герметизация собранного насоса в алюминиевом месте посадки

MH199

Герметизация стыков фланца масляного насоса и картера


MH199

Герметизация торцов масляного насоса


MH199

Крепление шестерни привода масляного насоса (в сочетании с горячей посадкой)


A126

Фиксация переходной муфты в масляном насосе


A126/HM162

Фиксация / герметизация заглушек в масляном насосе
A1042

Нагнетательный насос


A126/HM162

Нанос с резьбой


HM165

Фиксация / герметизация клапана сброса давления масла


A1042

Крепление центровочного пальца


A126/HM162

Термостат, система охлаждения
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Применение


Продукт

Герметизация прокладки, стыка места посадки термостата и двигателя:


MH199

Замена


MH199

Герметизация стыка термостата и двигателя


A1046

Герметизация штифтов в месте посадки термостата


MH052

Герметизация/фиксация винтов термостатаMH052

Герметизация заглушки термостатаMH052

Крепление шлангов к термостату
A126

Крепление байпаса к двигателю
HL126/HM162

Герметизация ниппелей водосборника
HM118

Герметизация резьбовых соединений в системе водоотвода / охлаждения, в т.ч. цепи накала
MH052

Герметизация заглушек водонагревателя в системе охлаждения
A1046

Герметизация фланцев водоотводных труб
A1046

Фиксация штифтов
A1046

Герметизация болтов
A1042

Топливная система
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Применение


Продукт

Фиксация крепежных штифтов / винтов топливного наноса


HM165

Герметизация / фиксация штифтов в топливном насосе


HM165

Герметизация / фиксация впускного и отводящего шлангов в топливном насосе


A126

Герметизация прокладок топливного насоса


MH199/MH196

Герметизация / фиксация датчика уровня топлива


A1042

Подвеска двигателя
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Применение


Продукт

Фиксация болтов подвески двигателя
A1042

Закрепление направляющего штифта подвески двигателя
A118

Закрепление шпонок в пластине адаптера, крепление двигателя к приводу
HM162

Герметизация стыков
HM162

Фиксация/ герметизация штифтов, двигателя к коробке передач


A1046

Вклеивание резиновых накладок в монтажные кронштейны.


737
